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Sehr geehrter FinTec-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich flr ein Produkt der Marke ,,FinTec” entschieden haben. Als
marktfiihrender deutscher Hersteller von Holzsaunadfen fertigt FinTec in Deutschland
Saunadfen und stellt hohe Anspriiche an seine Produkte.

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig
durch, bevor Sie mit der Installation des Kaminsystems beginnen. Diese Anleitung enthadlt
wichtige Hinweise und Instruktionen zur Installation und Wartung lhrer neuen
Rauchgasanlage.

FinTec Saunadfen garantieren eine lange Lebensdauer bei:

e -fachgerechter Montage des Kaminsystems
e -richtiger Handhabung,
e -der Verwendung des richtigen Brennstoffes.

Wir winschen lhnen viel Freude mit lhrem neuen Saunaofen

lhr FinTec Team
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Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nahe des
Saunaofens auf. So kdnnen Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Bedienung
nachlesen.

1.1. Symbole in Warnhinweisen

In dieser Montage- und Gebrauchsanweisung ist vor Tatigkeiten, von denen eine Gefahr ausgeht, ein
Warnhinweis angebracht. Befolgen Sie diese Warnhinweise unbedingt. So vermeiden Sie Sachschdden
und Verletzungen, die im schlimmsten Fall sogar todliche sein konnen.

In den Warnhinweisen werden Signalworter verwendet, die folgende Bedeutungen haben:

Gefahr!

... weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!
... weist auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod

oder zu schweren Verletzungen flihren kann, wenn sie nicht gemieden
wird.

VORSICHT!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu geringfigigen
oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

E ... weist auf eine moglicherweise gefihrliche Situation hin, die zu geringfiigigen
oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.
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Nr. Bezeichnung Anzahl
1 Saunaofen
2 Rauchrohr Langenelement 150mm 1
3 Rauchrohr Winkel 90° mit 1
Reinigungsoffnung
4 Abdeckung fiir Lux Fix Nova 2
5 Lux Fix Nova — Wanddurchfiihrung 1
6 Wandkonsolen 1 Set
7 Grundplatte mit Kondensablauf 1
8 Langenelement mit Wandfutter 1
(Ubergang von einwandig auf
doppelwandig)
9 T-Anschluss mit Kontrolléffnung 1
10 | Verbindungsschelle 3
11 | Ldngenelement Doppelwandig 500 m 1
12 | Wandabstandshalter 1
13 | Langenelement Doppelwandig 1000 m 2
14 | Regenhaube mit Miindungsabschluss 1
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Die Montage des Kaminsystems FinTec CHIMNEY haben wir fiir Sie in einer umfangreichen
Videoanleitung veranschaulicht. Abzurufen ist das Video unter: www.fintec.de/
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4.1. Leistungserklirung

Kennzeichnung Begleitdokumente

D1 | Metall-System- | EN 1856-1 | T400 | N1 | W | V2.L99050 | 030 B0 - 300 :ﬂe"f?:haiﬂef Aﬁg“ﬂ:ﬁm@éﬁ

usfuhrung, feuchteunem ich, m mm
abgasanlage 045 350 - 450 Warmedammung, beluftet uber die gesamte Lange,
060 500 - 600 |ohne Verkleidung. Klemmband erforderlich.
Funktion im Unterdruck

0.2 |Metall-System- | EN 1856-1 | T600 | N1 | W | V2-L99050 | 050 80 - 300 :hhnf%hawﬁ A?};;,am:ﬁ mnige

usfuhrung, feu nem ich, m mm
abgasanlage 075 [350- 450 | \yamedsmmung, beliftet diber die gesamte Lange,
0100 |500 - 600 |ohne Verkleidung. Klemmband erforderfich.
Funktion im Unterdruck

03 | Metall-System- | EN 1856-1 | T600 | N1 | D | v2-L99050 | G70 80 - 300 mm;ﬂhem%;ﬁﬁgmgﬂﬁ
abgasaniage G105 |[350- 450 wa.....,..?.?.’.....m haliifiat .\f die gesamte

T TG N AN I, AT WS Gre Qe oai e

G140 | 500 - 600 |Lange, ohne Verkieidung. Klemmband erforderlich.
Funktion im Unterdruck

| Abschnitt einer Metall-Systemabgasanlage mehrschalig

Produktbeschreibung Druckfestigkeit:
Hochstlast (siehe Montageanieitung)

Stromungswiderstand:

Mittlere Rauhigkeit: 1,0 mm,
Zeta-Werte (siehe Montageanieitung)
nach DIN EN 133841

Warmmedurchlasswiderstand:
Kondensatbestandigkeit 0,20 1 WIW
(W: feucht / D: trocken) Biegefestigkeit:

r o Schrager Einbau:
Komrosionsbestandigkeit maximale Linge zwischen zwei Stitzen 3 m bei 90°
Werkstoffspezifikation Siehe Montageanieitung
des Innenrohres

Normennummer

Temperaturklasse

Druckklasse

Windiast: freistehendes Ende uber der letzten Halterung:

RuBbrandbestandigkeit Im bis @300 mm (in Wandstérke 0.5 mm)

(G: ja/ O: nein) und s25m im @350 - s@400 mm (in Wandstirke 0,5 mm)

Abstand zu brennbaren =1,5m im @450 — =<@600 mm (in Wandstirke 0,6 mm)

Baustoffen (mm) Maximaler Abstand senkrechter Befestigungen: 4 m
- andigkeit:

Nenndurchmesser (@) Frost-Tauwechselbestandigkeit: Ja

(Innenrohr) in mm Reinigung:

Die Abgasaniage darf nur mit Reinigungsgeraten aus
Kunsistoff oder nicht rostenden Edelstahl gereinigt werden

4.2. Oberflachentemperatur

Unser Kaminsystem FinTec CHIMNEY entspricht der Leistungserkldrung Nr. 9174 008 DOP 2013-06-17 und
wurde entsprechend der geltenden Normen fiir Metallabgasanlagen diversen Priifungen unterzogen, welche
auf Basis von Prifberichten zur CE-Zertifizierung fihren.

Die nachfolgenden Oberflachentemperaturen, wurden in diversen Priifungen
(RuRbrandpriifung & Heizversuche) beim TUV ermittelt und in dem nachfolgend genannten
Bericht dargestellt.

Bestatigung der Oberflichentemperaturen:

Zugrunde liegt der TUV-Priifbericht mit der Nr. A 1462-00/05.

Im Heizversuch T400 (Priftemperatur 502°C) wurde eine Oberflichentemperatur von
132,1°Cin 0,5 m Uber Abgaseintritt gemessen. Wir weisen darauf hin, dass immer so lange
geprift wird, bis der Beharrungszustand erreicht ist, sprich kein Temperaturanstieg
stattfindet.

Seite 7 von 10 16 Mérz 2018
RO1



HINWEIS!

g Bei der RuBbrandpriifung (Priiftemperatur 1002°C) wurden 319,3°C, in 0,5 m Uber
Abgaseintritt gemessen.

Bei der Produktpriifung des Holz-Saunaofens FinTec TROLL betrug die Temperatur am Abgasstutzen ca. 415°C.
Somit ist mit geringeren Oberflachentemperaturen zu rechnen.

Hinweis!
Nach einem RuRbrand ist die komplette Abgasanlage durch einen Fachmann (bspw. Bezirksschornsteinfeger) zu
prifen und ggf. zu ersetzen.

AbschlieRend weisen wir darauf hin, dass die Oberflichentemperaturen, welche in den v. g.
Prifungen ermittelt wurden, den worst case-Fall darstellen, und im Regelbetrieb nicht zu erwarten sind.

WARNUNG!

Das Innenrohr des Kaminsystems ist aus Duplexstahl (1.4301 oder dquivalent)
gefertigt. Als Brennstoff darf ausschlieRlich reines, sauberes und trockenes
Feuerholz verwendet werden. Ansonsten kann es unausweichlich zu
Materialschdden bis hin zum Lochfral® kommen.

Bei falscher Brennstoffwahl sind samtliche Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriiche grundsatzlich ausgeschlossen.
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5.1. Zulassung

Zulassungsnummer:  Z-7.4-3408

Geltungsdauer: 27. Januar 2014 bis 27. Januar 2019 sowie nach erfolgreicher Verldngerung
von 19.August 2019 bis 19.August 2024.

Zulassungsgegenstand: Bauelemente zur Herstellung von Wand-, Decken und Dachdurchfihrungen
von Schornsteinen, Abgasleitungen und Verbindungsstiicken.

Die Bauelemente sind zur Durchfilhrung von ein- und doppelwandigen Abgasanlagen mit
einer mindestens 25 mm dicken Dammstoffschicht durch Wande, Decken und Dacher aus
brennbaren Baustoffen bestimmt, wobei die Zufiihrung bis zur Durchdringung auch einwan-
dig erfolgen kann.

Die Bauelemente fir Wanddurchfahrungen dirfen nur in Wanden, Decken und Dachern
eingesetzt werden, wenn bei Auswahl und Anordnung der einzelnen Bauteile des jeweiligen
Wandaufbaus die in Tabelle 1 genannten Grenzwerte eingehalten werden.

Tabelle 1:

Bauelemente Max. Anwendungs- | Gesamtlange Wand-Decken-
temperatur bei der Dachaufbau
Nennwarmeleistung | Durchdringung
der Feuerstatte [mm]

Dicke der Wérme-
Damm- leitfahigke
stoff- it
schichten W/(mK)
[mm]
Wanddurchfithrung | 400 °C <360 < 360 z 0,035
Wanddurchfiihrung Il 450 °C <460 <460 = 0,035
Deckendurchfihrung | | 400 °C <500 <500 20,035
Deckendurchfiithrung Il | 450 °C < 600 =600 20,035

Der Einsatz der Bauteile fur die Wand-, Decken- bzw. Dachdurchfiihrung befreit nicht von
den Brandschutzanforderungen der landesrechtlichen Vorschriften (z B. Anordnung in
Schachten) und stellt keinen feuerwiderstandsfahigen Abschluss dar.
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FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH
OttostralRe 15

95213 Minchberg

Deutschland

Telefon: 0049 (0) 9251 899 78 50
Fax: 0049 (0) 9251 899 78 59
Internet: http://www.fintec.de
eMail: kontakt@fintec.de

Seite 10 von 10

16 Marz 2018
RO1



